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SA 1100RK

AMPLIFICATOR DIGITAL

FM RADIO/KARAOKE

MANUALUL UTILIZATORULUI
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Instructiuni pentru siguranta dvs
A  Evitati deschiderea aparatului si nu incercati sa-l reparati singur! Contactati serviceul in caz de defectiune.

B   Nu conectati aparatul la o sursa de curent electric alta decat cea specificata.

C  Evitati amplasarea aparatului in zone cu umiditate mare, in apropierea apei sau intr-o zona cu temperature ridicata , de asemenea evitati contactul cu razele solare.

D  Asigurati o ventilatie corespunzatoare aparatului, nu-l amplasati in zone inguste, fara o ventilatie adecvata.Nu acoperiti fantele de aerisire ale amplificatorului intrucat temperatura din interior va creste ceea ce va duce la defectarea aparatului.
E  Evitati contactul altor metale cu aparatul precum si lovirea acestuia cu diferite obiecte din metal.Aveti grija ca in interiorul aparatului,prin fantele de aerisire,san u patrunda obiecte metalice cum ar fi ace,bolduri,monede,etc intrucat acestea pot provoca scurtcircuite.
F  Asigurati-va de faptul ca aparatul este conectat la o priza AC 220V/50Hz 
Panoul Frontal
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1. Butonul  de pornire/oprire
2. Mufe intrare microfon

3. Afisajul fluorescent

4. Tasta pentru selectarea intrarii
5. Tasta pentru reglarea ecoului

6. Tasta pentru selectarea tipului de canale 2.1/5.1

7. Tasta pentru ajustarea bassului pentru microfon

8. Buton pentru laudness
9. Tasta pentru ajustarea functiei de intarziere  pentru microfon

10. Tasta pentru ajustarea inaltelor la microfon
11. Tasta pentru resetarea radioului

12. Tasta pentru cautarea frecventei radio

13. Tasta pentru ajustarea iesirii la boxa centrala
14. Tasta pentru micsorarea bassului pentru canalele frontale
15. Tasta pentru ajustarea volumului, boxa surround stanga
16. Tasta pentru marirea bassului canalelor frontale
17. Tasta pentru micsorarea inaltelor canalelor frontale
18. Tasta pentru ajustarea volumului la boxa surround dreapta

19. Tasta pentru cresterea inaltelor canalelor frontale
20. Tasta MASTER pentru ajustarea volumului

21. Tasta pentru ajustarea volumului pentru microfon
Panoul dorsal
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22. Mufa pentru antena FM
23. Mufa de intrare audio

24. Mufa de intrare audio AC-3

25. Mufa de iesire subwoofer

26. Mufe de intrare pentru pentru boxele frontale
27. Mufe de intrare pentru boxele surround si centru
28. Cablul de alimentare
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Telecomanda
 29. Pornirea/oprirea aparatului
 30. Cautarea frecventei radio(prin scanare)
 31. Tasta de selectare a functiei radio

 32. Buton de resetare a radioului

 33. Selectarea sursei CD/VCD

 34. Selectarea tipului de canale pentru iesirea sunetului 2.1/5.1

 35. Selectarea modului DSP (afisaj)
 36. Anularea modului DSP 

 37. Activarea/dezactivarea functiei LOUDNESS

 38. Reglarea functiei de intarziere a microfonului
 39. Marirea bassului canale frontale
 40. Balans pentru boxa stanga
 41. Micsorarea bassului canale frontale
 42. Intrare audio

 43. Selectare intrare auxiliar

 44. Selectare intrare AC-3

 45. Tasta pentru modul de afisaj

 46. Cresterea inaltelor canale frontale
 47. Cresterea volumului canale frontale
 48. Balans pentru boxa dreapta

 49. Anularea outputului
 50. Micsorarea inaltelor canale frontale
 51. Micsorarea volumului canale frontale
Radio

1. Apasati Reset de la telecomanda sau de la amplificator pentru a repozitiona radioul, frecventa radio va fi la 87.0 MHz dupa repozitionare.

2. Apasati SCAN de la telecomanda sau de la amplificator de fiecare data pentru a cauta posturile de radio. Cand va gasi un post, scanarea se va opri, iar sunetul de la postul de radio se va auzi la boxe.

3. Apasati RESET de la telecomanda sau de la amplificator, pentru a va intoarce la cea   mai joasa frecventie atunci cand radioul a ajuns cu scanatul la cea mai inalta frecventa. 
4. Intrucat aparatul nu dispune de functia de memorare a statiilor,pentru a schimba postul de radio, apasati SCAN de la telecomanda sau de la amplificator pana ajungeti la frecventa postului dorit.
UTILIZAREA TELECOMENZII
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1. Distanta dintre telecomanda si aparat trebuie sa fie de maxim 7m iar unghiul nu mai mare de 300.

2. In calea telecomenzii sa nu fie nici un obiect.

3.  Telecomanda poate sa nu functioneze daca senzorul de infrarosu de pe aparat este in bataia directa a unei lumini puternice,in special fluorescente.
Conectarea surselor de semnal si a boxelor se face ca in imaginile de mai jos:
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Probleme si metode de rezolvare a acestora
	Problema
	Cauza
	Metode de rezolvare

	Afisajul ecranului are probleme in a afisa clar imaginea
	Influentata de elemente din afara, computerul are probleme
	Opriti aparatul, deconectati firele si reintroduceti totul.



	Lipsa sunetului
	· Conectorii terminali ai boxelor sunt montati necorespunzator

· Frecventa sunetului in terminal este prost conectat sau  necorespunzator

· Cablul de curent conectat necorespunzator

· Volumul este prea jos

· Apasati tasta MUTE de pe telecomanda

· Terminalul sau firele de conectare ale boxei sunt scurt-circuitate
	Conectati strans

Verificati si conectati frecventa sunetului in terminal corect

Conectati cablul  la curent corespunzator

Ajustati butonul de volum la pozitia corespunzatoare

Apasati tasta MUTE pentru a reveni la un nivel normal al sunetului.

Opriti alimentarea,scoateti firele si conectati corect, dupa care porniti din nou aparatul 

	 Sunet distorsionat
	Intrarea amplificatorului  este conectata gresit.

Volumul este prea mare
	Conectati corespunzator

Ajustati volumul la o pozitie convenabila canalului corespunzator

	Sunetul nu continua si are reluari cu zgomot Di-Da
	Folosirea boxelor cu impedanta mai mica de 8 ohm

Volumul este prea mare

Terminalele boxei sunt scurt-circuitate sau conectate incorect
	Folositi boxe cu impedanta 8 ohm

Ajustati volumul la o pozitie corespunzatoare
Opriti alimentarea,scoateti firele si conectati corect, dupa care porniti din nou aparatul


SPECIFICATII TEHNICE:

Tensiunea de alimentare: AC  230 V  50/60 Hz

Puterea consumata: 100 W

Puterea RMS de iesire pentru canalele frontale: 30 W x 2

Puterea de iesire a canalului central: 10W 
Puterea de iesire a canalelor de surround: 10W x 2
Frecventa de raspuns (linia de intrare): 20Hz—20 kHz

Impedanta boxelor: 4-8 ohm

Raportul semnal/zgomot (linia de intrare):≥ 80dB(in varianta not A weighted) 

THD (1 kHz, 1W): ≤ 0,5 %

Senzitivitate: 500 mV

Atenuarea frecventei: ± 14dB (10KHz)

Controlul Bassului: ± 14dB (100Hz)

NOTA: specificatiile de mai sus sunt doar de referinta si pot fi schimbate de catre producator. 

Schema asezarii aparatului intr-o camera si conectarea boxelor
HOME CINEMA

[image: image11.emf]


SISTEM HI-FI
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Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifica faptul c&

produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deseu menajer obisnuit. Nu

aruncati aparatulla gunoiul menajer la sfarsitul duratei de funcfionare ci

"duteti- la un centru de colectare autorizat peritru reciclare. In acest fel

veli ajuta la protejarea mediului inconjuritor i veti putea impiedica

eventualele consecinie negative pe care le-ar putea avea asupra

mediului si san&tafii umane.

Pentru a afa adresa celuimai apropiat centru de colectare:

- contactatj autoritafile locale;

-accesafi pagina de intemet: www.mmediu.fo;

;'s:'dm:‘u informatii suplimentare la magazinul de unde aff achizitionat
jusul. h
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